
Security and Fire

Protokollomformer Apollo 1 kanal

Protokollomformer og isolatorbarrierer må benyttes for å kunne tilkoble
adresserbare XP95Ex-detektorer til en adresserbar Apollosløyfe.
Protokollomformeren monteres i sikkert område i umiddelbar nærhet av
isolatorbarrieren. Protokollomformeren konverterer signalnivået på detektorsløyfen
til korrekt signalnivå for Ex-sløyfe, samt forsterker opp signalet fra Ex-sløyfe til
normalt sløyfenivå. Enheten er polaritetsavhengig. Protokollomformeren er
beregnet for 35mm DIN-skinne. Ex-sløyfen er "stjernekoblet" og uten retur. 4 stk.
protokollomformere/kanaler kan tilkobles pr. detektorsøyfe med opptil 20
detektorer på hver. Enheten er polaritetsavhengig.

TEKNISKE DATA

Art.nr. 235138 Materiale Plast

IP grad IP20 Driftsspenning V AC/DC 19-28

BxHxD 115x107x20 Omgivelsestemperatur min. -20

Vekt, gram 100 Omgivelsestemperatur maks. 60

Farge Grønn Strømforbruk normal mA 1

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se https://www.hls-eltek.no/235138
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